
Пневматичні сортувальні 
столи JGT

› Пневматичні сортувальні столи JGT

› Призначені для фінального очищення 
дрібного насіння, трав та посівного 
матеріалу

› Застосовуються в лініях  лущення
матеріалу, виробництва пластівців та 
інших лініях харчової промисловості

› Точне сортування за питомою вагою
(створюють флюїдний „шар, що 
кипить“)

› Дбайливий вплив на матеріал, що 
сортується (не використовуються 
травмуючі металеві сита)

› Точне налагодження та регулювання, 
низька витрата електроенергії

JGT 12 23

Продуктивність

Дрібне насіння
(мак, кмин, трави, конюшина)

т/год 0,1-0,3 0,5-1

Зернові
(пшениця, овес)

т/год 0,4-0,9 1,5-3,5

Олійні
(льон, гірчиця)

т/год 0,2-0,5 0,8-1,6

Загальна площа сит м2 0,6 2,3

Споживана потужність кВт 0,3 0,37

Споживана потужність вентилятора кВт 4,0 11

Габарити

Довжина мм 1440 2625

Ширина мм 1125 1620

Висота мм 1545 1685

Вага кг 540 910

Технічні зміни можливі.

www.jk-machinery.cz



www.jk-machinery.cz

Функціональна схема пневматичного 
сортувального столу JGT

Čistý produkt těžký
Čistý produkt lehký
Těžké příměsi

Lehké příměsi
Vzduch

Головний продукт важкий
Головний продукт легкий
Тяжкі домішки

Легкі домішки
Повітря

JK Machinery a.s.
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